ANEXO XIil
Indicadores
Modalidade Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

1. INDICADORES DE PRODUTO (P)

INTERVENGOES LINEARES

Acgao

Adequacdo de cursos d’agua.

Descrigdo

Refere-se a extensdo dos trechos que tiveram intervencgées voltadas para compatibilizagcdo da
secao transversal com a vazdo de projeto adotada.

Meta

100%

Indicador

IDPO1. Taxa de implantacgdo das intervencgdes lineares

Férmula

1ppoy 201D +D02b + DO3b + D04b + DOSH
~ D0la+ D02a + D03a + DO4a + D05a

Onde:

IDPO1. Taxa de implantacdo das intervencgdes lineares

DO01la: Extensdo total de corregos canalizados prevista

DO1b: Extensao total de cérregos canalizados executada

D02a: Extensdo total de galerias de aguas pluviais (Canais Fechados) prevista
D02b: Extensao total de galerias de aguas pluviais (Canais Fechados) executada
DO03a: Extensado total de muros de protecao e diques de contencao prevista
DO03b: Extensao total de muros de protecao e diques de contenc¢do executada

DO04a: Extensado total de rios ou cdrregos renaturalizados ou adequados para retardamento do
escoamento prevista

D04b: Extensdo total de rios ou corregos renaturalizados ou adequados para retardamento do
escoamento executada

DO05a: Extensdo linear de trechos de cursos d'agua desassoreados prevista
DO5b: Extensao linear de trechos de cursos d'agua desassoreados executada

Conceito

Compara a extensdo dos trechos dos corpos d’agua que tiveram um ou mais tipos de
intervengdes lineares executadas com a extensdo dos trechos dos corpos d’agua que previam
um ou mais tipos de intervencgdes lineares em projeto.

Esclarecimentos

Sdo tipos de intervencgdes lineares: canalizagcdo de coérregos; implantacdo de galerias de aguas
pluviais (canais fechados); constru¢do de muros de protecdo e/ou diques de contencdo;
renaturalizacdo de rios ou cérregos ou adequagdo para retardamento do escoamento;
desassoreamento de rios e canais.

Se um trecho do corpo hidrico receber mais de um tipo de intervencao linear, a extensao a ser
computada deve ser a do préprio trecho do corpo hidrico.




AREAS RECUPERADAS/PRESERVADAS

Acgao

Recuperacdo/preservacdo de areas.

Descrigao

Refere-se a extensdo das areas recuperadas/preservadas com a intervencgdo.

Meta

100%

Indicador

IDP02. Taxa de realizagdo das intervencgdes de recuperagdo/preservacdo de areas

Férmula

DO06b + DO7b + DO8b + DO9b + D10b

IDPO2 = & 6a + D0O7a + D08a + D0%a + D10a ™

100

Onde:

IDP02. Taxa de realizacdo das intervencdes de recuperacdo/preservacdo de areas
DO6a: Area total com parques lineares ribeirinhos prevista

DO6b: Area total com parques lineares ribeirinhos executada
DO7a: Area total de dreas Umidas (varzeas) recuperadas prevista
DO7b: Area total de dreas Umidas (vérzeas) recuperadas executada
DO08a: Area total de vegetacdo ciliar recomposta prevista

DO8b: Area total de vegetacio ciliar recomposta executada

DO09a: Area total de parques isolados prevista

DO9b: Area total de parques isolados executada

D10a: Area total de banhados construidos (wetlands) prevista
D10b: Area total de banhados construidos (wetlands) executada

Conceito

Compara as areas recuperadas/preservadas a partir das acbes executadas com as areas a
serem recuperadas/preservadas a partir das acBes previstas em projeto.

Esclarecimentos

Como areas recuperadas/preservadas apos a intervengdo devem ser computadas: as areas
para infiltracdo de dguas pluviais (incluindo wetlands - banhados construidos); as areas
associadas as medidas de recuperacao de dreas Umidas (varzeas); as dreas de recomposicdo de
vegetacdo ciliar; e as areas dos parques lineares ribeirinhos implantados.

VOLUME DE AMORTECIMENTO

Acgao

Amortecimento das vazdes de cheias.

Descrigdo

Refere-se ao volume disponivel para armazenamento nas estruturas de amortecimento

implantadas com o empreendimento.

Meta

100%

Indicador

IDP03. Taxa de implantagdo das intervengdes de amortecimento de cheias

Férmula

D11b
IDP0O3 =

Dila x100

Onde:

IDP03. Taxa de implantagdo das intervenc¢des de amortecimento de cheias

D11la: Volume total de reservatdrios de amortecimento de cheias ou reservatdrios-pulmao
previsto

D11b: Volume total de reservatdrios de amortecimento de cheias ou reservatérios-pulmao
executado

Conceito

Compara o volume de armazenamento disponivel apds a execugdo das intervengdes

com o volume de armazenamento previsto em projeto.

Esclarecimentos

Como volume de armazenamento disponivel devem ser computados os volumes de todos os
tipos de reservatorios executados, como, por exemplo, os reservatérios de amortecimento de
cheias propriamente ditos e os reservatérios-pulmao (quando da implantagdo de sistemas de
polderes).




2. INDICADOR DE RESULTADO INTERMEDIARIO (RI)

AREAS COM RISCO DE INUNDACAO

Indicador

IDRIO1. Indicador de atingimento da meta de compatibilizagdo do risco de inundagao com os
critérios de projeto adotados na area da intervengao

Descrigao

Refere-se a redugdo das dreas com risco de inundagdo na area da intervencgao

Linha de base

Soma das areas em risco de inundagdo previstas para terem o risco de inundac¢do
compatibilizado com os critérios de projeto adotados, na area da intervencdo, antes da
intervengao

100% das areas previstas para o terem com o risco de inundagdo compatibilizado com os

Meta critérios de projeto adotados
DU30
IDRIO1 = DU31x100

Onde:

IDRIO1: Indicador de atingimento da meta de compatibilizacdo do risco de inundagdao com os
Formula critérios de projeto adotados na area da intervencao;

DU30: Soma das areas com o risco de inundagdo compatibilizado com os critérios de projeto

adotados, na area da intervengdo, apds a intervengdo;

DU31: Soma das dareas previstas para o terem risco de inundagdo compatibilizado com os

critérios de projeto adotados, na drea da intervengdo, antes da intervencgao.

Indica o percentual de atingimento da meta de 100% das areas previstas para o terem com o
Conceito risco de inundagdo compatibilizado com os critérios de projeto adotados, na area da

intervengao

Esclarecimentos

A area da intervengdo equivale a 4rea das bacias e sub-bacias hidrograficas adotadas como
unidades de estudo e contempladas pelo empreendimento, com exce¢do dos
empreendimentos de Saneamento Integrado e de Urbanizacdao de Assentamentos Precarios,
para os quais a area da intervencdo equivale a poligonal de realizacdo das obras, ainda que,
também nestes casos, as bacias e sub-bacias hidrograficas continuem sendo as unidades de
estudo.

As areas com risco de inundacdo segundo os critérios de projeto adotados, indicadas pelas
manchas de inundacdo, sdo as dreas ocupadas pelas aguas pluviais, levando-se em conta a
vazao de projeto e o(s) critérios de periculosidade (como profundidade ou profundidade e
velocidade do escoamento) adotados




3. INDICADOR DE RESULTADO FINAL (RF)

EDIFICAGOES FORA DE RISCO DE INUNDAGAO

Indicador

IDRFO1. Indicador de atingimento da meta de edifica¢des situadas fora de risco de inundagao
segundo os critérios de projeto adotados, na area da intervencao

Descrigao

Refere-se ao aumento das edifica¢Ges fora de risco de inundacdo segundo os critérios de
projeto adotados.

Linha de base

EdificacGes situadas fora de inundac¢do antes da execugao do empreendimento.

100% das edificacGes fora de risco de inundac¢do segundo os critérios de projeto adotados, na

Meta . . ~

area da intervencgao.

IDRFO01 = bus2 100
~pu3s”

Onde:

IDRFO1: Indicador de atingimento da meta de edificagGes situadas fora de risco de inundacgao
Férmula segundo os critérios de projeto adotados, na area da intervengao;

DU32: Quantidade total de edificagGes situadas fora de risco de inundacdo segundo os critérios

de projeto adotados, na area da intervencdo, apds a intervencao;

DU33: Quantidade total de edificagGes situadas fora de risco de inundacdo segundo os critérios

de projeto adotados, na area da intervencdo, antes da intervencdo

Indica o percentual de atingimento da meta de universalizagao, equivalente a 100% de
Conceito edificagdes fora de risco de inundagao segundo os critérios de projeto adotados, na area da

intervencgao.

Esclarecimentos

A area da intervencdo equivale a 4rea das bacias e sub-bacias hidrograficas adotadas como
unidades de estudo e contempladas pelo empreendimento, com exce¢do dos
empreendimentos de Saneamento Integrado e de Urbanizacdao de Assentamentos Precarios,
para os quais a area da intervencdo equivale a poligonal de realizacdo das obras, ainda que,
também nestes casos, as bacias e sub-bacias hidrograficas continuem sendo as unidades de
estudo.

EdificacGes sdo todas as construgdes, publicas ou privadas, destinadas a abrigar uma atividade
humana.

As areas com risco de inundacdo segundo os critérios de projeto adotados, indicadas pelas
manchas de inundacdo, sdo as dreas ocupadas pelas aguas pluviais, levando-se em conta a
vazao de projeto e o(s) critérios de periculosidade (como profundidade ou profundidade e
velocidade do escoamento) adotados

As edificagOes situadas fora de risco de inundagado s3o as edificagGes situadas fora das areas
com risco de inundag¢do, como anteriormente definidas




